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ZASTOSOWANIE 
  
Urządzenie instalowane jest w sieciach i węzłach cieplnych centralnego ogrzewania oraz w instalacjach 
wodociągowych w celu oczyszczenia wody z zanieczyszczeń stałych. 
  
DZIAŁANIE  
Filtroodmulnik magnetyczny działa na zasadzie wykorzystania sił bezwładno ści i pola magnetycznego oraz 
zjawiska filtracji. Strumień wody dostający się do wnętrza zbiornika przez króciec wlotowy kierowany jest w dół 
urządzenia gdzie znajduje się wkład magnetyczny. Dzięki sile bezwładności wspomaganej oddziaływaniem 
magnetycznym osadzają się tam zanieczyszczenia cięŜsze.  
Nieczystości o mniejszej frakcji kierowane są z wodą na wkład filtracyjny umieszczony w króćcu wylotowym 
zbiornika. Następuje tam ostateczna faza filtracji.  
Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji naleŜy przy instalowaniu urządzenia zwrócić uwagę na kierunek 
przepływu wody.  
W dolnej dennicy zamontowany jest króciec służący do okresowego czyszczenia zbiornika oraz wymiany 
wkładu magnetycznego. Króciec w górnej dennicy służy do odpowietrzania. Zastosowana wyczystka ułatwia 
oczyszczanie lub wymianę wkładu filtracyjnego. 
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