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o Najnizsze / Najwyzsze
Tabela kroccow dopuszczalne ci$nienie (PS) 0/16 [bar g]
N1 wlot 1 DN150 PN16 | PN EN-1092-1 Najnizsza / Najwyzsza 10/45 [°C]
dopuszczalna temperatura (TS)
N2 wylot 1 DN150 PN16 PN EN-1092-1
A Objetosc¢ (V) ~320 [litréw]
N3 drenaz 1 2" BSP(M)
] ] Medium woda, ciecz gr.2
N4 odpwietrzenie 1 1/4" BSP(M)
| lloczyn klasyfikacyjn ~5120 [bar x litr
‘m‘ N5 manometr réznicowy 2 1/4" BSP(F) Y y yiny : ]
n 72N Klasyfikacja wg PED2014/68/UE SEP, art.4 ust.3
| Cisnienie prébne (PT) 24 [bar]
| 1
| ~550 ~550 i Temperatura proby (PT) od 10 do 40 [°C]
ﬁ: : =m ﬂ LL > i Waga aparatu préznego ~ k]
| 8 : Waga pokrywy ~ [kl
I N X
| ! ! ! Maksymalny dopuszczalny spadek 1 [bar]
: ﬂ ! ci$nienia na filtrze
: [ Waga aparatu podczas pracy ~ [ka]
| - ! = Waga aparatu podczas préby - kg
| WLOT - - (ﬂ cisnieniowe;j 9
| . o Materiat konstrukcyjny AISI304
oq O i ‘fI
8 % ol L= Whktad woek nylonowy 100um - szt.5
m Lo
l
S ¢ Strefa EX nie dotyczy
|
| - Wykonanie, dokumentacja, odbior i PED2014/68/UE
WYLOT '8 N5 testy wedtug WUDT/UC/2003
T Izolacja nie dotyczy
| T
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