
Exakte Trennung
Rein/Schmutzwasser

Für extrem dünne
Vliese geeignet,
weil es getragen und
nicht gezogen wird

H o h er Fl ü ssi g keitssp i eg el
beg renzt d en Vl i esverb ra u ch
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FILTERAN LAC EN NACH MASS
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Schrägbettfi lter SBH
Vliesausführung

Der  P0LO Schrägbe t t f i l t e r  SBH is t  e in  vo l lau tomat i sch  a rbe i tender  F i l t e r  fu r
d i e  R e i n i g u n g  v i e l e r ,  u n t e r s c h i e d l i c h e r  F l u s s i g k e i t e n .

Er  bes teh t  aus  e inem Stah l -  oder  N i ro -  geschwe iß tem Cehäuse  mi t  An t r iebs -
und  Umlenkwe l le ,  D ie  end lose ,  das  F i l te rv l i es  t ragende  Transpor tke t te  b i l de t
e ine  ex t rem t ie fe  F i l t e rmu lde .  Der  Vor t r i eb  e r fo lg t  uber  e inen  Ce t r iebemoto r .
D ie  S teuerungs fu  nk t ionen ,  ausge lös t  von  Schwimmerscha l te rn ,  werden  von
e inem ex te rnen  oder  in teg r ie r ten  E l . -Scha l t kas ten  ausge führ t .
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Schrägbettfi lter SBH Bett)(hohes

Funktion
Die Flüssigkei t  wird dem Fi l ter über den Einlaufuertei ler
drucklos oder mit tels Pumpe zugeführt ,  durchf l ießt das
Vl ies  und ge langt  gere in ig t  über  den Aus lauf  in  e inen
daru nter stehenden Rei nta n k.

Die Form des Fi l terbettes ermögl ichteinen hohen Flüssig-
kei tsspiegel.  Dadurch werden der Mengendurchsatz
gesteigert, und das Vlies optimal genutzt, Auf dem Vlies
lagern sich die Schmutzpart ikel  ab und vermindern mehr
und mehr den Durchf luss.

Diese Schmutzpartikel (Filterkuchen) stellen eine zusätz-
l iche, hochwertige Filterschicht dar und verbessern damit
das Fi l terergebnis.  Der Spiegel steigt  auf der Schmutz-
sei te des Fi l ters.  Bei  einem voreingestel l ten Niveau
erfolgt ein Bandtakt (ca. 50 mm lang).

Der Filter,prozess wird während des Weitertäktens nicht
unterbrochen, ein zusätzlicher Puffertank ist nicht not-
wendig!  Der aufgebaute Fi l terkuchen ist  ein wertvol les
Fi l terhi l fsmit tel  und verbessert  den Reinheitsgrad maß-
gebl ich .

Durch d ie kurzen Bandtakte wi rd nur  e in sehr  k le iner  Tei l
der Fi l terf läche erneuert,  so dass der wesentl iche Tei l  der
F lüss igke i t  d ieses  "Anschwemmi t te l "  du rch f l i eß t  und
damit  d ie F i l ter fe inhei t  erhöht .

E ine  Sch lauchd ich tung ,  bes tänd ig  gegen  a l le  hande ls -
übl ichen Kühlschmierstoffe, trennt die Sch mutzkammer
gegen d ie Reinsei te  zuver läss ig ab.

E in  V l iesendero l len tas te r  (0p t ion )  g ib t  e in  S igna l ,  dass
die Vl iesrol le ersetzt werden muß.

FOLO Filter-Technik Bremen GmbH
FI LTERAN LACEN NACH MASS
Für Ö1, Wasser, Emulsion
und andere f lüss ige Medien

Werkstoffe: Stahl oder VA
Anstrich RAL 6011 (Sonderlackierung möglich)
0ption : Schmutzkasten I :1 I 48, b:448, h :391, Überlaufka nal

Technische Anderungen vorbehalten.

In den Ellern 6 I 28832 Achim
Telefon 0421 23802-0 | Fax23802-99
i nfo@polo-fi lter.com I wwwpolofilter.com
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