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AGREGAT FILTRACYIJNY AGF-25

Q= 25 litréw/min

PRZEZNACZENIE - bocznikowe filtrowanie olejow z uktadu roboczego
- filtrowanie olejéw przy napetnianiu uktadéw
- usuwanie wody z oleju
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Wyjécie P

Zestaw AGF montowany na lekkiej ramie rurowej skfada sie z filtra puszkowego,
wstepnego skosnego filtra siatkowego 500 pm, silnika i pompy zebatej.

i Olej zasysany i ttoczony jest przezroczystymi przewodami elastycznymi.

Filtr wyposazony jest w optyczny wskaznik zanieczyszczenia i by-pass.

zastosowanie oleje mineralne HL.HM.HR.HV
5-400 mm?/s *

doktadnosci filtracji nominalna 25 um
absolutna 3,6,10,25 pm
opcja : wktad aquasorb chtonnos¢ 788 ml H,0 / wktad cw150P25A
zawartos¢ wody resztkowej do 100 ppm
wydajnosc 25 I/min
ci$nienie pracy 5 bar
temperatura pracy -25°C ... +80°C
ciezar 24 kg
wymiary 440 x 320 h750
przytacza ssanie przewod przezroczysty DN20 /2,5m
ttoczenie przewdd przezroczysty DN18 /2,5m
silnik 0,25 kW-230V AC 50/60Hz

Wvyposazenie: klucz do odkrecania puszkowego wkiadu
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320 440

CS 100 wkiad o standardowej dtugosci
CS 150 wkiad o powiekszonej dtugosci



